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Funkce produktu 



Standardm funkce konfigurace 

Funkce jednotlivych modelu pocitacu HP Compaq v provedeni 
Small Form Factor se mohou lisit. Uplny seznam hardwaru 
a softwaru nainstalovaneho v poci'taci ziskate pomoci programu 
Diagnostics for Windows. Pokyny tykajici se pouziti tohoto nastroje 
naleznete v pri'rucce Troubleshooting Guide (Poradce pfi potfzich) 
na disku CD-ROM Documentation CD. 



Pocitac v provedeni Small Form Factor je mozne take pouzi't 
v konfiguraci typu minitower. Dalsi informace naleznete v casti 
„Pouziti pocitace v provedeni Small Form Factor v konfiguraci typu 
minitower" teto pfirucky. 




Konfigurace pocitace v provedeni Small Form Factor 
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Funkce produktu 



Soucdsti predniho panelu 

V zavislosti na modelu se muze lisit konfigurace diskovych jednotek. 




Soucdsti predniho panelu 


O Indikator cinnosti disketove jednotky 


© 


Konektor pro mikrofon 


© Disketova jednotka 


© 


Zdirka pro sluchatka 


© Indikator cinnosti opticke jednotky 


© 


Porty sbernice USB (Universal Serial Bus) (2) 


0 Tlacitko pro vysunuti diskety 




Indikator cinnosti pevneno disku 


© Opticka jednotka (jednotka CD-ROM, 
CD-R/RW, DVD-ROM, DVD-R/RW 
nebo CD-RW/DVD Combo) 


© 


Indikator zapnuti 


© Tlacitko pro vysunuti optickeho disku 




Vypinac napdjeni 
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Soucdsti zadniho panelu 




Soucasti zadniho panelu 


O Konektor napdjedho kabelu © 




Konektor paralelniho portu 


© £ Konektor PS/2 pro mys © 




Konektor pro monitor 


© m Konektor PS/2 pro klavesnici © 


O 


Konektor pro pripojeni sluchatek nebo 
vystup zvukoveho signalu 


O ^* Sbernice USB (Universal Serial Bus) © 


-J- 


Konektor pro vstup zvukoveho signalu 


© ioioi Seriovy konektor © 


ft 


Konektor pro mikrofon 


© Sit'ovy konektor RJ-45 



Usporadam a pocet konektoru se u jednotlivych modelu muze liSit. 



Pokud je v pocitadi nainstalovana graficka karta PCI Express, je konektor pro monitor 
na systemove desce dezaktivovan. 

Jestlize je nainstalovana standard™ graficka karta PCI, je mozne pouzfvat najednou konektory 
na karte i na systemove desce. Aby bylo mozne pouzivat oba konektory, bude pravdepodobne 
nutne zmenit nektera nastaveni pomoci nastroje Computer Setup. Dalsi informace o poradi spousteni 
najdete v prirucce Computer Setup (F10) Utility Guide (Pfirucka k nastroji Computer Setup (F 1 0)) 
na disku CD-ROM Documentation CD. 
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Funkce produktu 



Kidvesnice 




JJJ 




JJJ 






JJJ 

r 


J 
EBEI 



Soucasti kidvesnice 


O Funkcni klavesy 


Slouzi k provddeni zvldstmch funkci (v zdvislosti na pouzivane aplikaci). 


© Klavesy pro upravy 


Patn mezi ne tyto klavesy: INSERT, HOME, PAGE UP, DELETE, 
END a PAGE DOWN. 


© Indikdtory stavu 


Oznacuji stav podtace a nastaveni kidvesnice (NUM LOCK, 
CAPS LOCK a SCROLL LOCK). 


© Klavesy numericke 
kidvesnice 


Funguji jako kidvesnice kalkulacky. 


© Klavesy se sipkami 


Slouzi k navigaci v dokumentu nebo na webovem serveru. Diky temto 
kldvesdm muzete pohybovat kurzorem vlevo, vpravo, nahoru a dolu 
pomoci kidvesnice misto mysi. 


© Klavesy CTRL 


Pouzivaji se spolecne s jinymi kldvesami, funkce zdvisf na pouzivane 
softwarove aplikaci. 


© Aplikacm kldvesa* 


Pouzivd se k otevrenf mistnich nabidek v aplikacich sady Microsoft Office 
(jako prave tlacftko mysi). V jinych programech a aplikacich muze mit 
jine funkce. 


© Klavesy s logem 
Windows* 


Umozhuji ziskat pristup k nabidce Start systemu Microsoft Windows. 
V kombinaci s jinymi kldvesami se pouzivaji k provddeni dalsich funkci. 


© Klavesy ALT 


Pouzivaji se spolecne s jinymi kldvesami, funkce zdvisf na pouzivane 
softwarove aplikaci. 


* Tyto klavesy jsou k dispozici pouze u nekterych modelu doddvanych do urcitych 
geografickych oblasti. 
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Funkce produktu 



Kldvesa s logem Windows 

Pomori klavesy s logem Windows lze v kombinaci s jinymi klavesami 
provadet urcite funkce, ktere jsou k dispozici v operacnich systemech 
Windows. Informace o umi'steni klavesy s logem Windows naleznete 
v casti „Klavesnice". 



Funkce klavesy s logem Windows 


Kldvesa s logem Windows 




Zobrazi nebo skryje nabidku Start. 


Kldvesa s logem Windows 


+ D 


Zobrazf plochu. 


Kldvesa s logem Windows 


+ M 


Minimalizuje vsechna otevrend okna. 


SHIFT + klavesa s logem Windows + M 


Vrdti zpet akci minimalizace vsech oken. 


Klavesa s logem Windows 


+ E 


Otevre slozku Tento podta£. 


Klavesa s logem Windows 


+ F 


Spusti hleddni dokumentu. 


Klavesa s logem Windows 


+ CTRL + F 


Spusti hleddni pocftace. 


Klavesa s logem Windows 


+ Fl 


Spusti ndpovedu systemu Windows. 


Klavesa s logem Windows 


+ L 


Pokud jste pripojeni k sft'ove domene, zamkne 
pocitac. Jestlize nejste pfipojeni k sft'ove domene, 
umozm prepnout mezi uzivateli. 


Klavesa s logem Windows 


+ R 


Otevre dialogove okno Spustit. 


Klavesa s logem Windows 


+ U 


Spusti Sprdvce ndstroju. 


Klavesa s logem Windows 


+ TAB 


Aktivuje dalsf tlacftko na hlavnfm panelu. 



Zvlastni funkce mysi 

Vetsina softwarovych aplikaci podporuje pouzi'vani mysi. Funkce 
pfif azene jednotlivym tlacftkum mysi zavisi na pouzivanych aplikacich. 



Referencni prirucka k hardv/aru www.hp.com 



1-5 



Funkce produktu 



Umistent serioveho cisla 

Kazdy pocitac ma jedinecne seriove cislo O, ktere je umisteno na leve 
strane pocitace, a produktove identifikacni cislo © umfstene na hornim 
krytu pocitace. Tato cisla mejte k dispozici pro pnpad, ze byste se obratili 
o pomoc na stfedisko podpory zakazniku. 




Umisteni serioveho cislo a produktoveho identifikacniho cislo 
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Upgrade hardwaru 



Servism postupy 

Konstrukce pocitace usnadnuje jeho rozsifovani a pnpadne opravy. 
Pro vetsinu instalacnich postupu popsanych v teto kapitole nebudete 
potfebovat zadne nastroje. 

Var ovarii a upozorneni 

Pred upgradem pocitace si peclive pfectete pfislusne pokyny, upozorneni 
a varovani uvedena v teto pnrucce. 

AVAROVANI: Riziko urazu elektrickym proudem nebo popdlenim snizite, 
odpojfte-li napajeci kabel od eleklricke site a vyckate, nez vnitrnf soucasti 
systemu vychladnou. 



AVAROVANI: Riziko urazu elektrickym proudem, pozdru nebo poskozeni 
zafizeni snizite, nebudete-li do zasuvek fadice sit'oveho rozhrani (NIC) 
zapojovat konektory telefonnich kabelu. 



A UPOZORNENI: Statickd elektf ina muze zpusobit poskozeni elektronickych 
soucasti pocitace nebo pfidavneho zafizeni. Pfed zahdjenim ndsledujicich 
postupu se proto dotknete uzemneneho kovoveho pfedmetu. Odstranite tak 
elektrostaticky ndboj. Dalsi informace o moznostech pfedchdzeni vybojum 
staticke elektfiny naleznete v dodatku D, „Vybiti staticke elektriny" teto pfirucky. 



A UPOZORNENI: Pfed odstranenim krytu poditace zkontrolujte, zda je pocitac 
vypnuty a zda |e napajeci kabel odpojen od elektricke site. 
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Upgrade hardwaru 



Pouziti pocitace v provedeni Small Form Factor 
v konfiguraci typu minitower 

Pocitac v provedeni Small Form Factor je konfigurovat jako typ 
minitower nebo stolni pocitac. Chcete-li pouzivat pocitac v konfiguraci 
typu minitower, postavte pocitac na pravou stranu jakje znazorneno 
na obrazku mze. 



U pocitace zajistete aspon 10,2 cm volneho mista na vsech stranach 
a odstrante vsechny pfekazky. 




Zmeno konfigurace typu stolni pocitac na typ minitower 



Pro zvyseni stability pocitace v konfiguraci typu minitower muzete 
od spolecnosti HP zakoupit podstavec. 
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Upgrade hardwaru 



Odemknuti zdmku pocitacove skrine 



Zamek pocitacove skrine je volitelna funkce, ktera je soucasti pouze 
vybranych modelu. 



Zamek pocitacove skrine je ovladan prostfednictvim softwaru 
a hesla pro nastaveni. Tento zamek zabranuje neopravnenemu pfistupu 
k vnitfnim soucastem pocitace. Pocitac se dodava se zamkem pocitacove 
skrine v odemknute pozici. Dalsi informace o zamykani tohoto zamku 
jsou uvedeny v prirucce Desktop Management Guide (Pfirucka pro 
spravu stolniho pocitace) na disku CD-ROM Documentation CD. 

Pouziti bezpecnostmho klice (Smart Cover FailSafe Key) 

Je-li zapnuty zamek pocitacove skrine a nemiizete zadat heslo, 
ktere by jej vyfadilo, budete kotevreni ki'ytu pocitace potfebovat 
bezpecnostni klic. Tento klic je nutne pouzit pro pfistup k vnitrnim 
soucastem pocitace, nastane-li nektera z nasledujicich situaci: 

■ vypadek napajeni. 

■ selhani pfi spusteni, 

■ selhani nektere soucasti osobniho pocitace (napriklad procesoru 
nebo zdroje), 

■ zapomenuti hesla. 

Bezpecnostni klic je specialni nastroj, ktery muzete ziskat od 
spolecnosti HP. Pfipravte se proto predem a objednejte si tento 
klic drive, nez jej budete potfebovat. 

Bezpecnostni klic muzete ziskat nekterym z nasledujicich zpusobu: 

■ Obrafte se na autorizovaneho prodejce nebo poskytovatele 
sluzeb spolecnosti HP Mate-li zajem o typ klice podobny 
francouzskemu klici, objednejte si vyrobek s oznacenim 
PN 166527-001, nebo pokud mate zajem o typ klice podobny 
sroubovaku, objednejte si vyrobek PN 166527-002. 

■ Informace o moznostech objednani najdete na webove strance 
spolecnosti HP (www.hp.com). 

■ Zavolejte na prislusne telefonni cislo uvedene v zarucni smlouve 
nebo v prirucce Support Telephone Numbers (Telefonni cisla na 
technickou podporu) na disku CD-ROM Documentation CD. 
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Otevfeni krytu pocitace se zamkem pocitacove skfine: 

1 . Pomoci operacniho systemu radne vypnete pocitac a potom 
vypnete vsechna extend zafizenf. 

2. Odpojte napajeci kabel od elektricke site a odpojte take 
vsechna extern! zafizenf. 

3. Pomocf bezpecnostniho klfce odstrante pojistny sroub, 
kterym je pfipevnen zamek pocitacove skfine. 




Vysroubovant sroubu zamku pocitacove skfine 

4. Odstrante kryt pocitace. Pokyny tykajici se odstraneni krytu 
naleznete v casti „Odstraneni krytu pocitace". 

Zamek pocitacove skfine znovu nasadite tak, ze ho zasroubujete 
prfslusnym pojistnym sroubem. 



2-4 



www.hp.com 



Referencni pfirucka k hardwaru 



Upgrade hardwaru 



Odstraneni krytu pocitace 

Odstraneni krytu pocitace: 

1. Pokud je zajisten zamek pocitacove skfine, restartujte pocitac 
a odemknete jej pomoci nastroje Computer Setup. 

2. Pomoci operacniho systemu fadne vypnete pocitac a potom 
vypnete vsechna externi zarizeni. 

3. Odpojte napajeci kabel od elektricke site a od pocitace, 
odpojte take vsechna externi zarizeni. 

AUPOZORNENI: Pred odstranenim krytu pocitace zkontrolujte, zda je pocitac 
vypnuty a zda |e napajeci kabel odpojen od elektricke site. 

4. Stisknete tlacitka na leve a prave strane pocitace O, vysunujte 
kryt pocitace smerem dopfedu dokud se nezastavi © a potom 
kryt zvednete a odstrante ze skfine. 




Odstraneni krytu pocitace 
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Nasazem krytu poatace 

Chcete-li nasadit kryt poci'tace, vyrovnejte vystupky na panelu 
s paticemi na skfini a zasunte kryt az zapadne na sve misto. 




Nasazeni krytu poatace 
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Instalace pndavne pameti 

Pocitac je dodavan s pamefovymi moduly DIMM (Dual Inline Memory 
Module) typu DDR-SDRAM (Double Data Rate Synchronous Dynamic 
Random Access Memory). 

Pamefove moduly DIMM 

Pamefove zasuvky na systemove desce mohou byt osazeny az ctyfmi 
standardnimi pamefovymi moduly DIMM. Tyto zasuvky jsoujiz 
osazeny nejmene jednim pfedinstalovanym modulem DIMM. Chcete-li 
vyuzi't maximalni podporovanou velikost pameti, muzete systemovou 
desku osadit az 4 GB pameti nakonfigurovane ve vysoce vykonnem 
dvoukanalovem rezimu. 

Pamet'ove moduly DIMM typu DDR-SDRAM 

Pokud ma system spravne fungovat a pocitac podporuje pamet'ove 
moduly DIMM typu DDR-SDRAM, musi mit modul DIMM 
nasledujfcf parametry: 

■ standard, 184 koliku, 

■ bez vyrovnavani pameti (unbuffered), kompatibilni se specifikaci 
PC2700 333 MHz nebo PC3200 400 MHz, 

■ 2,5voltove pamefove moduly DIMM typu DDR-SDRAM. 
Moduly DIMM typu DDR-SDRAM musi take: 

■ podporovat cekaci dobu CAS Latency 2,5 nebo 3 
(CL = 2,5 nebo CL = 3), 

■ obsahovat povinne informace SPD stanovene organizaci JEDEC. 
Krome toho pocitac podporuje: 

■ pamefove technologie 256 Mb, 512 Mb a 1 GB bez funkce ECC, 

■ jednostranne a oboustranne moduly DIMM. 

■ moduly DIMM se zanzenimi x8 a xl6 DDR; moduly DIMM 
s pameti SDRAM x4 nejsou podporovany. 
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Aby system pracoval na podporovanych frekvencich pameti, 
jsou vyzadovany nasledujici frekvence sbernice procesoru. 



Frekvence pameti 


Vyzadovana frekvence sbernice 




procesoru 


333 MHz 


533 MHz nebo 800 MHz 


400 MHz 


800 MHz 



Pokud je vytvofena konfigurace, pfi ktere se frekvence pameti 
neshoduje s podporovanou frekvenci sbernice procesoru, bude 
system pouzivat nejvyssi podporovanou rychlost pameti. Napfiklad 
pfi pouziti pamet'oveho modulu DIMM o frekvenci 400 MHz 
s procesorem, jehoz sbernice pracuje rychlosti 533 MHz, bude 
system pracovat rychlosti 400 MHz, coz je v tomto pfipade 
nejvyssi podporovana rychlost pameti. 



Pokud nainstalujete nepodporovane moduly DIMM, system se nespusti. 



Informace o torn, jak urcit frekvenci sbernice procesoru konkretm'ho 
pocitace najdete v pri'rucce Computer Setup (F10) Utility Guide 
(Pnrucka k nastroji Computer Setup (F10)) na disku CD-ROM 
Documentation CD. 

Osazeni zdsuvek DIMM 

V zavislosti na zpiisobu instalace modulu DIMM bude system 
automaticky pracovat v jednokanalovem, dvoukanalovem asymetrickem 
nebo vykonnejsfm dvoukanalovem rezimu s prokladanim. 

■ System bude pracovat v jednokanalovem rezimu v pripade, 
zejsou zasuvky DIMM osazeny pouze v jednom kanalu. 

■ System bude pracovat ve dvoukanalovem asymetricke rezimu, 
jestlize celkova kapacita pameti modulu DIMM v kanalu A nebude 
rovna celkove kapacite pameti modulu DIMM v kanalu B. 

■ System bude pracovat ve vykonnejsfm dvoukanalovem rezimu 
s prokladanim, jestlize celkova kapacita pameti modulu DIMM 
v kanalu A bude rovna celkove kapacite pameti modulu DIMM 
v kanalu B. Moznosti pouziti technologii a zarizeni se mohou 

u jednotlivych kanalu lisit. Jestlize napfiklad kanal A osadite 
dvema moduly DIMM o rychlosti 256 MB a kanal B jednim 
modulem DIMM o rychlosti 512 MB, bude system pracovat 
v rezimu s prokladanim. 
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■ U vsech rezimu je maximalrri operacni rychlost urcovana 

nejpomalejsfm modulem DIMM v systemu. Pokud je napfiklad 
system osazen jedni'm modulem DIMM s rychlosti 333 MHz 
a druhym modulem DIMM s rychlosti 400 MHz, bude system 
pracovat pri nizsi z obou rychlosti. 

Na systemove desce jsou ctyri zasuvky DIMM, pricemz na kazdy 
kanal pfipadaji dve. Jsou oznaceny XMM1, XMM2, XMM3 a XMM4. 
Zasuvky XMM1 a XMM2 pracuji v pamefovem kanalu A, zasuvky 
XMM3 a XMM4 pak v pamefovem kanalu B. 




Umistem zasuvek DIMM 



Polozka 


Popis 


Barva zasuvky 


O 


Zasuvka DIMM XMM1, kanal A 


Modra 


3 


Zasuvka DIMM XMM2, kanal A 


Cerna 


9 


Zasuvka DIMM XMM3, kanal B 


Modra 


O 


Zasuvka DIMM XMM4, kanal B 


Cernd 
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Instalace pamefovych modulu DIMM typu DDR-SDRAM 

AUPOZORNENI: Zasuvky pro pamet'ove moduly maji pozlacene 
kontakty. Pfi inovaci pameti je dulezite pouzit pamet'ove moduly 
s pozlacenymi kontakty, aby nedoslo ke korozi nebo oxidaci 
zpusobene sty kern dvou ruznych kovu. 



AUPOZORNENI: Staticka elektrino muze zpusobit poskozeni 
elektronickych soucasti pocitace nebo pfidavnych karet. Pred zahajenim 
nasledujicich postupu se proto dotknete uzemneneho kovoveho 
pfedmetu. Odstranite tak elektrostaticky naboj. Dalsi informace naleznete 
v casti dodatku D, „Vybiti staticke elektfiny". 



AUPOZORNENI: Pfi manipulaci s pamet'ovymi moduly se nedotykejte 
vodivych kontaktu. Mohlo by dojit k poskozeni modulu. 



1. Pokud je zajisten zamek pocitacove skfine, restartujte pocitac 
a odemknete jej pomoci nastroje Computer Setup. 

2. Pomoci operacm'ho systemu fadne vypnete pocitac a potom 
vypnete vsechna externi zarizeni. 

3. Vytahnete napajeci kabel ze zasuvky a odpojte vsechna externi 
zarizeni. 

4. Odstrante kryt pocitace. Pokyny tykajici se odstraneni krytu 
naleznete v casti „Odstraneni krytu pocitace". 

5. Na systemove desce vyhledejte zasuvky pro pamet'ove moduly. 

AVAROVANI: Riziko popaleni snfzfte, nebudete-li se dotykat vnitfnich 
soucasti systemu drive, nez vychladnou. 
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6. Otevrete obe zapadky zasuvky pamet'oveho modulu O a zasunte 
pamefovy modul do zasuvky ©. 




Instalace pamet'oveho modulu DIMM 



Pametovy modul lze zasunout pouze jedni'm smerem. Prilozte zarez 
v modulu k vystupku pametbve zasuvky. 



Maximalniho vykonu dosahnete, pokud osadite zasuvky tak, 
aby kapacita pameti v kanalu A byla rovna kapacite pameti v kanalu 
B. Pokud jejizjeden modul DIMM nainstalovan v zasuvce XMM1 
a pfidavate druhy modul DIMM, doporucujeme nainstalovat do zasuvky 
XMM3 nebo XMM4 modul DIMM o stejne kapacite pameti. 



7. Zatlacte modul smerem dolii do zasuvky tak, aby byl zcela 
zasunut a fadne usazen. Zkontrolujte, zda jsou zapadky 

v uzavfene poloze ©. 

8. Opakujte kroky 6 a 7 pro vsechny dalsi moduly, ktere chcete 
nainstalovat. 

9. Vrafte kryt pocitace na puvodnf misto. 

10. Pokud pouzivate zamek pocftacove skrine, znovu ho zamknete 
pomocf nastroje Computer Setup a aktivujte senzor. 

Pfidanou pamef pocftac automaticky rozpozna pfi pfistim zapnuti. 
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Instalace rozsirovaci karty 

V pocitaci jsou dve standardni' rozsirovaci patice PCI, do nichz 
lze nainstalovat rozsirovaci karty o delce az 17,46 cm. Pocitac take 
obsahuje jednu rozsirovaci patici PCI Express xl a jednu rozsirovaci 
patici PCI Express x!6. 



Patice PCI a PCI Express podporuji pouze uzkoprofilove karty, pokud 
nenainstalujete volitelny nastavec. Volitelny nastavec podporuje dve 
standardni patice PCI s normalni vyskou. 




Umisteni rozsifovocich patic 

Polozka Popis 

O rozsirovaci patice PCI 

© rozsirovaci patice PCI 

© rozsirovaci patice PCI Express x!6 

0 rozsirovaci patice PCI Express xl 



g^. Do rozsifujici patice PCI Express x 1 6 muzete nainstalovat rozsirovaci 
karty PCI Express xl, x4, x8 a xl6. 
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Instalace rozsifovaci karty: 

L. Pokud je zajisten zamek pocitacove skfine, restartujte pocitac 
a odemknete jej pomoci nastroje Computer Setup. 

2. Pomoci operacniho systemu radne vypnete pocitac a potom 
vypnete vsechna externi zarizeni. 

3. Vytahnete napajeci kabel ze zasuvky a odpojte vsechna 
externi zarizeni. 

4. Odstrante kryt pocitace. Pokyny tykajici se odstraneni krytu 
naleznete v casti „Odstraneni krytu pocitace". 

5. Urcete patici, do ktere chcete vlozit rozsirovaci kartu. 

6. Uvolnete zajisfovaci zapadku, ktera zajisfuje kryty patic PCI. 
tak, ze nadzdvihnete zeleny vystupek na zapadce a otocite 
zapadku do otevrene pozice O. 

7. Vysunte kryt patice smerem nahoru a odstrante jej ©. 




Vyjmuti krytu pro rozsifovaci patici 

8. Nainstalujte rozsifovaci kartu tak, ze ji zasunete pod zajisfovaci 
zapadku krytu patice a zatlacite kartu smerem dolu do patice na 
systemove desce. 

Dbejte na to, abyste pfi instalaci rozsifovaci karty neposkrabali ostatni 
soucasti ve skfini pocitace. 
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Instalace rozsirovaci karty 

9. Otocenim zajisfovaci zapadky krytu patice zpatky zajistete 
rozsirovaci kartu. 

Pfi instalaci rozsirovaci karty se ujistete, ze kovovy uhlovy kryt karty 
je zasunut v patici v zadni casti pocitace a potom pevne zatlacte kartu 
tak, aby se cely konektor spravne usadil do patice rozsirovaci karty. 



AUPOZORNENI: Vsechny patice rozsirovacich karet na zadnim panelu pocitace 
musi obsahovat bud' rozsirovaci kartu nebo kryt patice, aby bylo zajisteno spravne 
chlazeni vnitrnich soucasti behem provozu. 



Vyjmuti rozsirovaci karty PCI Express 

Vyjmuti rozsirovaci karty PCI Express: 

1. Pokud je zajisten zamek pocitacove skfine, restartujte pocitac 
a odemknete jej pomoci nastroje Computer Setup. 

2. Pomoci operacniho systemu fadne vypnete pocitac a potom 
vypnete vsechna externi zarizeni. 

3. Vytahnete napajeci kabel ze zasuvky a odpojte vsechna 
externi zarizeni. 
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4. Odstrante kryt pocitace. Pokyny tykaji'ci se odstraneni krytu 
naleznete v casti „Odstraneni krytu pocitace". 

5. Uvolnete zajisfovaci zapadku, ktera zajisfuje kryty patic PCI. 
tak, ze nadzdvihnete zeleny vystupek na zapadce a otocite 
zapadku do otevrene pozice. 

6. Povytahnete packu zapadky v zadni casti rozsifovaci patice 
PCI Express smerem od karty a potom opatrne kyvejte kartou 
dopfedu a dozadu, dokud se nevysunou konektory z patice. 
Vytahnete rozsifovaci kartu z patice smerem vzhuru a pak 

ji vytahnete ze skfine. Dbejte na to, aby nedoslo k poskrabani 
karty o jine soucasti. 



Vyjmuti rozsifovaci karty PCI Express 

7. Ulozte kartu do antistatickeho obalu. 

8. Pokud se nechystate nainstalovat novou rozsirovaci kartu, 
uzavfete patici krytem rozsirovaci patice. 

9. Otocenim zajisfovaci zapadky krytu patice zpatky zajistete 
rozsifovaci karty a kryty rozsifovacich patic. 

UPOZORNENI: Vsechny patice rozsirovacich karet na zadnim panelu pocitace 
musf obsahovat bud' rozsifovaci kartu nebo kryt patice, aby bylo zajisteno spravne 
chlazenf vnitrnich soucasti behem provozu. 




Referencni pn'rucka k hardwaru 




2-15 



Upgrade hardwaru 



Instalace pndavnych jednotek 

Pocitac ma dve externi pozice pro jednotky. Pfi instalaci pndavnych 
jednotek dodrzujte tato zakladni pravidla: 

■ Primarni pevny disk SATA (Serial ATA) by mel byt pripojen 
k primarnimu radici SATA na systemove desce. Tento radic je 
oznacen popisem P60 SATA 0. Sekundarni pevny disk SATA 
pripojujte k sekundarnimu radici SATA na systemove desce. 
Tento fadic je oznacen popisem P61 SATA L 

■ Rozsifujici zafizeni PATA (Parallel ATA), jako jsou opticke 
jednotky, paskove jednotky IDE a jednotky ZIP. pripojujte 
k radici PATA pomoci standardni'ho 80ziloveho kabelu. 
Tento fadic je oznacen popisem P20 PRIMARY IDE. 

■ Spravne vyrovnani jednotky v modulu je treba zajistit pomoci 
vodicich sroubu. Spolecnost HP dodava vodici srouby navfc 
(ctyri standardni srouby 6-32 a ctyfi metricke srouby M3), 
ktere jsou umisteny v pfedni casti skfine pod krytem pocitace. 
Pro upevneni pevneho disku se pouzivaji standardni srouby 6-32. 
K upevneni ostatnich jednotek se pouzivaji metricke srouby M3. 
Metricke srouby dodavane spolecnosti HP jsou ceme a standardni 
srouby dodavane spolecnosti HP stfibrne. 

AUPOZORNENI: Ztrate dat a poskozeni po^itade nebo disku zabranfte 
dodrzovanim ndsledujicich pravidel: 

■ Pred vlozenim nebo vyjmutim pevneho disku ukoncete radne praci 
v operacnim systemu a vypnete pocitac. Pevny disk nevyjimejte, 
pokud je pocitac zapnuty nebo v uspornem rezimu. 

■ Pfed manipulaci s diskem odstrante z tela elektrostaticky ndboj. 
Behem manipulace s jednotkou se nedotykejte konektoru. Dal§i 
informace o pfedchazem skodam zpusobenym statickou elektfinou 
naleznete v casti dodatku D, „Vybiti staticke elektriny". 

■ Zachazejte s jednotkou opatrnd, neupust'fe ji. 

■ Pfi vkladani jednotky do pozice nepouzivejte nadm§rnou sflu. 

■ Pevny disk nevystavujte extremni'm teplotam a zabrante jeho kontaktu 
s tekutinami a produkty vyzafujicimi magneticke pole, jako jsou 
monitory a reproduktory. 

■ Posilate-li jednotku postou, zabalte ji do ochranne bublinkove folie 
nebo jineho vhodneho obalu a balicek oznadte Stftkem „Kfehke: 
Zachazejte opatrne". 
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Pozice jednotek 



© Intern! 3,5palcovd pozice pro standard™ jednotku pevneho disku 

© 5,25palcovd pozice pro volitelne jednotky 

© 3,5palcovd pozice pro jednotku (na ilustraci je znazornena 
disketova jednotka s kapacitou 1,44 MB)* 

*Pokud je v pocitaci nainstalovana disketova jednotka s kapacitou 
1,44 MB, je pocitac vybaven krytem disketove jednotky 
(PN 360189-001) zndzornenym na obrdzku. Pokud pocitac 
obsahuje prdzdnou pozici pro 3,5palcovou jednotku, je v nem 
misto toho nainstalovana vypln celnfho krytu (PN 358797-001). 
Pokud se v teto pozici nenachdzi zddnd jednotka, muzete do 
ni pozdeji nainstalovat 3,5palcove zafizeni (napriklad disketovou 
jednotku, pevny disk nebo jednotku Zip). Pro instalaci jineho 
3,5palcoveho zarfzeni nez disketove jednotky nebo pevneho 
disku si vsak musfte objednat kryt 3,5palcoveho zarfzeni 
(PN 358796-001). 

Chcete-li overit typ, velikost a kapacitu pamefovych zafizeni 
nainstalovanych v pocitaci, spusfte nastroj Computer Setup. 
Dalsi informace naleznete v pnrucce Computer Setup (FI0) 
Utility Guide (Prirucka k nastroji Computer Setup (FiO)) 
na disku CD-ROM Documentation CD. 
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Vyjmuti opticke jednotky 




UPOZORNENI: Pfed vyjmutfm z poc 
veskera vymenitelna media. 



ftace ie tfeba z jednotek odebrat 



Optickou jednotkou muze byt jednotka CD-ROM, CD-R/RW, 
DVD-ROM, DVD-R/RW nebo CD-RW/DVD Combo. 

Vyjmuti opticke jednotky: 

1. Pokud je zajisten zamek pocitacove skfine, restartujte pocitac 
a odemknete jej pomoci nastroje Computer Setup. 

2. Pomoci operacniho systemu fadne vypnete pocitac a potom 
vypnete vsechna externi zarizeni. 

3. Vytahnete napajeci kabel ze zasuvky a odpojte vsechna 
externi zarizeni. 

4. Odstrante kryt pocitace. Pokyny tykajici se odstraneni krytu 
naleznete v casti „Odstraneni krytu pocitace". 

5. Stisknete zelenou zapadku, ktera je umistena na pfedni strane 
pocitace vedle jednotekO. Tim uvolnite modul jednotky. 

6. Vysunujte modul jednotky smerem k sobe, dokud se nezastavi ©. 



Tim jednotku odemknete. 




Uvolneni modulu jednotky 
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7. Odpojte napajeci a datove kabely ze zadniho panelu 
opticke jednotky. 




Odpojeni napajectch o dotovych kobelu 

8. Vysunte optickou jednotku smerem k sobe, zvednete ji a vyjmete 
z modulu jednotky. 




Vyjmuti opticke jednotky 
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v'mene 



Chcete-li optickou jednotku vratit zpet, postupujte opacne. Pri vyr 
jednotky vysroubujte srouby ze stare jednotky a nasroubujte je na novou. 
Srouby jsou umi'steny na kolejnickach jednotky. 



Vyjmuti disketove jednotky 

A 



UPOZORNENI: Pfed vyjmutim z pocftace je tfeba z jednotek odebrat veskerd 
vymenitelna media. 

Disketova jednotka je umistena pod optickou jednotkou. Vyjmuti 
disketove jednotky: 

1 . Podle pokynu uvedenych v pfedchozi casti ..Vyjmuti opticke 
jednotky" vyjmete optickou jednotku, abyste ziskali pfistup 
k disketove jednotce. 

2. Odpojte datove a napajecf kabely ze zadniho panelu disketove 
jednotky. 

3. Vysunte disketovou jednotku smerem k sobe, zvednete ji a vyjmete 
z modulu jednotky. 









VA 







Vyjmuti disketove jednotky 



m 




Chcete-li disketovou jednotku vratit zpet. postupujte opacne. Pri vymene 
jednotky vysroubujte srouby ze stare jednotky a nasroubujte je na novou. 
Srouby jsou umi'steny na kolejnickach jednotky. 
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Instalace volitelne opticke jednotky 

Pri instalaci volitelne opticke jednotky postupujte nasledujicim 
zpusobem: 

L. Pokud je zajisten zamek pocitacove skri'ne, restartujte pocitac 
a odemknete jej pomoc! nastroje Computer Setup. 

2. Pomoci operacniho systemu fadne vypnete pocitac a potom 
vypnete vsechna extern! zafizeni. 

3. Vytahnete napajec! kabel ze zasuvky a odpojte vsechna extern! 
zafizeni. 

4. Odstrante kryt pocitace. Pokyny tykajic! se odstranen! krytu 
naleznete v casti .,Odstraneni krytu pocitace". 

5. Do obou dolnich otvorii na kazde strane jednotky zasroubujte dva 
metricke vodici srouby M3. Spolecnost HP dodava ctyri metricke 
vodici srouby M3 navic. ktere jsou umisteny na pfedni strane skfine 
pod krytem pocitace. Metricke vodici srouby M3 jsou cerne. 

AUPOZORNENI: Jako vodici srouby pouzivejte pouze srouby o delce 5 mm. 
Delsi srouby mohou poskodit vnitfni soudasti disku. 



Pfi vymene jednotky vysroubujte ctyfi metricke vodici srouby M3 
ze stare jednotky a nasroubujte je na novou. Srouby jsou umisteny 
na kolejnickach jednotky. 




Instalace vodicich sroubu do opticke jednotky 
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6. Stisknete zelenou zapadku, ktera je umistena na pfedni strane 
pocitace vedle jednotekO. Tim uvolnite modul jednotky. 

7. Vysunujte modul jednotky smerem k sobe, dokud se nezastavi ©. 
Tim jednotku odemknete. 




Uvolneni modulu jednotky 

8. Nasad'te vodici srouby do sterbin ve tvaru J v pozici pro jednotku O. 
Potom zajistete jednotku ve sterbinach ve tvaru J tak, ze zasunete 
jednotku smerem k zadni casti pocitace ©. 




Instoloce opticke jednotky 
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9. Pripojte datovy kabel k systemove desce. 

10. Pripojte napajeci a datove kabely k zadnimu panelu opticke jednotky. 




Pfipojeni napajecich a datovych kobelu 

11. Zasunte jednotku a modul jednotky zpet do skffne az modul 
jednotky zapadne na sve misto. 

Jakmile zasunete modul jednotky do sknne, zapadne jednotka 
automaticky do modulu. 

12. Vrafte kryt pocitace na puvodni misto. 

System jednotku automaticky rozpozna a provede konfiguraci pocitace. 

AUPOZORNENI: Provadite-li servisnf prace, vzdy se pri sestavovani pocitace 
ujist§te, zda jsou vsechny kabely spravne pfipojeny. Pri nespravnem zapojeni 
kabelu muze dojit k poskozeni pocitace. 
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Upgrade pevneho disku SATA 
Vyjmuti a vymena pevneho disku 



Pfed odstranenim puvodniho pevneho disku nezapomente zalohovat 
data, abyste je pak mohli nainstalovat na novy disk. 

Pfedinstalovany 3,5palcovy pevny disk je umisten pod napajecim zdrojem. 
Pri vyjmuti a vymene pevneho disku pouzijte nasledujici postup: 

1. Pokud je zajisten zamek pocitacove skfi'ne, restartujte pocitac 
a odemknete jej pomoci nastroje Computer Setup. 

2. Pomoci operacniho systemu radne vypnete pocitac a potom 
vypnete vsechna externi zafizeni. 

3. Vytahnete napajeci kabel ze zasuvky a odpojte vsechna externi 
zafizeni. 

4. Odstrante kryt pocitace. Pokyny tykajicf se odstraneni krytu 
naleznete v casti „ Odstraneni krytu pocitace". 

5. Stisknete zelenou zapadku, ktera je umistena na predni strane 
pocitace vedle jednotekO. a vysunte modul opticke jednotky 
smerem ven ©. 




Vysunuti opticke jednotky smerem ven 
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6. Otocte modul napajeciho zdroje do vzpfimene polohy. 




Vzpnmeni modulu napajeciho zdroje 
7. Odpojte napajecf O a datovy © kabel ze zadni casti pevneho disku. 
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8. Odklopte zapadku. ktera zajisfuje spravne usazeni pevneho disku. 
smerem od disku ©, vysunte pevny disk smerem k pfedni casti 
poci'tace, potom jej zvednete a vyjmete z pozice ©. 




Vyjmuti pevneho disku 
9. Chcete-li pevny disk nainstalovat, postupujte v opacnem pofadi. 

Sada pro vymenu pevneho disku obsahuje nekolik datovych kabelu. 
Ujistete se, ze pouzi'vate kabely, ktere jsou totozne s kabely 
nainstalovanymi vyrobcem. 

Pokud system obsahuje pouze jeden pevny disk SATA, je treba 
nejprve pfipojit datovy kabel ke konektoru s oznacenim P60 SATA 0, 
aby nedochazelo k potizi'm s vykonem pevneho disku. 
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Pfi vymene pevneho disku vysroubujte srouby ze stare jednotky 
a nasroubujte je na novou. Srouby jsou umisteny na kolejnickach 
jednotky. Pro vysroubovani a zasroubovani vodicich sroubu budete 
potfebovat kfizovy sroubovak T-15. Spolecnost HP dodava ctyfi 
standardni vodici srouby 6-32 navic, ktere jsou umisteny na pfedni 
strane skfine pod krytem pocitace. Standardni vodici srouby 6-32 
jsou stfibrne. 



Pokud jste vymenili primarni pevny disk, vlozte do pocitace disk 
CD-ROM Restore Plus! CD-ROM a obnovte operacni system, ovladace 
softwaru a vsechny softwarove aplikace, ktere byly v pocitaci puvodne 
nainstalovany od vyrobce. Postupujte podle pokynu v pnrucce, ktera 
je pfilozena k disku CD-ROM Restore Plus!. Po dokonceni procesu 
obnoveni znovu nain.stalujte vsechny osobni soubory, jejichz zalozni 
kopii jste vytvorili pred vymenou pevneho disku. 



Instalace diskove jednotky do 3,5palcove pozice jednotky 

V zavislosti na konfiguraci pocitace muze byt 3,5palcova pozice na 
celni strane pocitace osazena disketovou jednotkou, nebo to muze byt 
prazdna pozice pro jednotku. Kryt teto pozice se bude lisit v zavislosti 
na puvodni konfiguraci pocitace. 

Pokud neni pocitac vybaven volitelnou disketovou jednotkou, muzete 
do teto pozice kdykoli nainstalovat 3,5palcove zarizeni, napnklad 
disketovou jednotku nebo pevny disk. 

(5^. Typ krytu, ktery budete potfebovat, zavisi na zarizeni, jez chcete 

instalovat. Pokud instalujete disketovou jednotku, musite nainstalovat 
kryt disketove jednotky (PN 360189-001). Pokud instalujete pevny disk, 
musite nainstalovat vypln celniho krytu (PN 358797-001). Pfi instalaci 
jineho 3,5palcoveho zafizeni nez disketove jednotky nebo pevneho disku 
musite nainstalovat kryt 3,5palcoveho zafizeni (PN 358796-001). Pokud 
menite konfiguraci pocitace. objednejte si pnslusny kiyt od autorizovaneho 
prodejce nebo poskytovatele sluzeb spolecnosti HP. 
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Pozice pro 3, 5palcovou jednotku je umistena pod optickou jednotkou. 
Instalace jednotky do 3,5palcove pozice: 



Spravne vyrovnani jednotky v modulu je treba zajistit pomoci vodicich 
sroubu. Spolecnost HP dodava vodici srouby navic (ctyri standardni 
srouby 6-32 a ctyfi metricke srouby M3), ktere jsou umisteny v predni 
casti skfine pod krytem pocitace. Pro upevneni pevneho disku se pouzivaji 
standardni srouby 6-32. K upevneni ostatnich jednotek se pouzivaji 
metricke srouby M3. Metricke srouby dodavane spolecnosti HP jsou 
cerne a standardni srouby dodavane spolecnosti HP stfibrne. 



1. Podle pokynu uvedenych v pfedchozi casti ..Vyjmuti opticke 
jednotky" vyjmete optickou jednotku, abyste ziskali pristup 
k pozici pro 3,5palcovou jednotku. 

2. Nasacfte vodici srouby do sterbin ve tvaru J v pozici pro jednotku O. 
Potom zajistete jednotku ve sterbinach ve tvaru J tak, ze zasunete 
jednotku smerem k zadni casti pocitace ©. 
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4. Pfipojte napajeci a datove kabely k zadrrimu panelu jednotky. 
PH instalaci druheho pevneho disku pfipojte opacny konec datoveho 
kabelu ke konektoru s oznacenim P61 SATA 1 na systemove desce. 

5. Odstrante kryt jednotky tak, ze zatlacfte smerem dovnitr dve zapadky 
na jedne strane vetsiho celm'ho krytu © a vytocite kryt jednotky 
smerem od vetsiho celniho krytu ©. 



Typ krytu se bude lisit v zavislosti na konfiguraci pocitace. 




Vyjmuti krytu jednotky (no obrozku je znazornen kryt disketove jednotky) 
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6. Zatlacte pnslusny novy kryt jednotky do otvoru v celnim 
krytu pocitace. 



Typ krytu, ktery budete potfebovat, zavisi na zafizeni, jez instalujete. 
Pokud instalujete disketovou jednotku, musite nainstalovat kryt disketove 
jednotky (PN 360189-001). Pokud instalujete pevny disk, musite 
nainstalovat vypln celniho krytu (PN 358797-001), jakje znazorneno 
na obrazku dole. Pfi instalaci jineho 3,5paIcoveho zafizeni nez disketove 
jednotky nebo pevneho disku musite nainstalovat kryt 3,5palcoveho 
zafizeni (PN 358796-001). Pokud menite konfiguraci pocitace, 
objednejte si pnslusny kryt od autorizovaneho prodejce nebo 
poskytovatele sluzeb spolecnosti HP. 




Instalace krytu jednotky (no obrazku je zobrozeno vypln celniho krytu 
pro pevny disk) 

7. Vrafte kryt pocitace na puvodni misto. 



2-30 



www.hp.com Referencni pfirucka k hardwaru 



Upgrade hardwaru 



Pouzivdni multifunkcni pozice 

Multifunkcni pozice je zvlastni pozice jednotky, ktera podporuje 
ruzne volitelne vymenitelne jednotky o vysce 12,7 mm, vcetne 
nasledujicich: 

■ jednotka CD-ROM pro multifunkcni pozici*, 

■ jednotka CD-RW pro multifunkcni pozici, 

■ jednotka DVD-ROM pro multifunkcni pozici, 

■ kombinovana jednotka CD-RW/DVD-ROM 
pro multifunkcni pozici, 

■ pevny disk s funkci SMART pro multifunkcni pozici. 
* Jednotka muze byt pfipojitelna za provozu. 

Pfi instalaci multifunkcni pozice postupujte stejne jako pfi instalaci 
opticke jednotky. Postup je popsan vyse. Podrobnosti naleznete v casti 
„Instalace volitelne opticke jednotky". 



Pfi instalaci multifunkcni pozice pfipojte datovy kabel ke konektoru 
PATA na systemove desce, ktery neni pouzivan jinym zarizenim. 
Vopacnem pfipade se zobrazi chybova zprava POST. 



AUPOZORNENI: Ztrate dat a poskozeni pocttace nebo jednotky muzete 
zabranil dodrzovdnim nasledujicich pravidel: 

■ Pfed manipulaci s diskem odstrante z tela elektrostaticky naboj. 
Behem manipulace s jednotkou se nedotykejte konektoru. 

■ Pfed cestovanim, pfepravou, skladovanim nebo vyjimanim jine 
jednotky nez pevneho disku se pfesvedcete, ze v jednotce neni 
vlozeno medium, napfiklad disk CD-ROM nebo DVD-ROM, 

a ze je podavac media zasunuty. 

■ Zachazejte s jednotkou opatrne: pfi vkladani jednotky nepouzivejte 
nadmernou silu, neupust'te ji a netlacte na horni kryt. 

■ Pevny disk nevystavujte extremnim teplolam a zabrante jeho kontaktu 
s tekutinami a produkty vyzafujicimi magneticke pole, jako jsou 
monitory a reproduktory. 

■ Posilate-li jednotku postou, zabalte ji do ochranne bublinkove folie 
nebo jineho vhodneho obalu a balicek oznacte stitkem „Kfehke: 
Zachazejte opatrne". 
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Jednotky pro multifunkcm pozici pripojitelne za provozu 

AUPOZORNENI: Poskozeni po£itace, jednotky a dat ulozenych na jednotce 
muzete zabranit dodrzovanim nasledujicich pravidel: Pred vkladanim nebo 
vyjimanim pevneho disku vypnete poatac. Pevny disk nikdy nevypmejte, pokud 
je pocilac zapnuty nebo se nachdzi v uspornem rezimu. Chcete-li se ujistit, 
ze se pocitac nenachazi v uspornem rezimu, zapnete jej a potom vypn§te. 



V pocftaci s pfedinstalovanym operacnim systemem dodanym 
spolecnostf HP muzete vlozit nebo vyjmout jednotku CD-ROM 
bez ohledu na to, zda je pocitac zapnuty, vypnuty, nebo se nachazf 
v uspornem rezimu. 

AUPOZORNENI: Po vlozeni opticke jednotky do po^itace za provozu jej 
restartujte. Zajisttte tak spravnou funkdnost opticke jednotky se softwarovymi 
aplikacemi pro zaznamenavani dat, zalohovani nebo pfehravani videa. 
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Vyjmuti zabezpecovaciho sroubu multifunkcni pozice 

Pouzitim zabezpecovaciho sroubu multifunkcm pozice vyfadite 
z provozu vysouvaci packu multifunkcni pozice a jednotku vlozenou 
do multifunkcni pozice nebude mozne vyjmout. 

Chcete-li vyjmout jednotku vlozenou do multifunkcni pozice, je nutne 
nejdrive pomoci bezpecnostniho klice vyjmout zabezpecovaci sroub 
(pokud je pouzit). 

Pokud vam s pocitacem nebyl dodan bezpecnostni klic, obrafte se na 
autorizovaneho prodejce nebo poskytovatele sluzeb spolecnosti HP. 
Mate-li zajem o typ klice podobny francouzskemu klici, objednejte 
si vyrobek s oznacenim PN 166527-001, nebo pokud mate zajem o typ 
klice podobny sroubovaku, objednejte si vyrobek PN 166527-002. 




Vyjmuti zabezpecovaciho sroubu multifunkcni pozice (zobrazen typ 
klice podobny francouzskemu klici) 
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Vlozeni jednotky do multifunkcm pozice 

1. Vyjmete z jednotky vsechna vymenitelna media, napnklad 
disk CD-ROM. 

2. Pfed vlozenim jednotky CD-ROM, ktera neni pfipojitelna za 
provozu, ukoncete vsechny aplikace a operacni system a vypnete 
pocitac. 

3. Otocte jednotku horni casti smerem nalioru a konektorem jednotky 
smerem k poci'taci, zasunte jednotku do multifunkcm pozice 

a silne na ni zatlacte tak, aby doslo k radnemu usazenf konektoru. 




Vlozeni jednotky do multifunkcnt pozice 

4. Po vlozeni opticke jednotky do pocitace za provozu jej restartujte. 
Zajistite tak spravnou funkcnost opticke jednotky se softwarovymi 
aplikacemi pro zaznamenavani dat, zalohovani nebo pfehravani videa. 

5. V pnpade potfeby upevnete zabezpecovaci sroub multifunkcm' 
pozice. Dalsi informace naleznete v casti „Vyjmuti zabezpecovaciho 
sroubu multifunkcni pozice". 

Nelze-li zanzeni spustit, pfesvedcete se, zda jsou v systemu nainstalovany 
potfebne ovladace zafizeni. Pokud nejsou ovladace k dispozici, muzete 
je zdarma stahnout z webu spolecnosti HP na adrese www.hp.com. 
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Vyjmuti jednotky z multifunkcni pozice 

1. Vyjmete z jednotky vsechna vymenitelna media, napnklad 
disk CD-ROM. 

2. Pfed vyjmutim opticke jednotky ukoncete jeji cinnost pomoci 
ikony Bezpecne odebrat hardware na hlavni'm panelu systemu 
Windows. 

3. Pred vyjmutim jednotky CD-ROM. ktera neni pfipojitelna za provozu, 
ukoncete vsechny aplikace a operacni system a vypnete poci'tac. 

4. Pokud je pouzit zabezpecovaci sroub multifunkcm' pozice. vyjmete 
jej. Pokyny pro vyjmuti zabezpecovaciho sroubu multifunkcni 
pozice naleznete v casti ,. Vyjmuti zabezpecovaciho sroubu 
multifunkcni pozice". 

5. Posunutim vysouvacf packy smerem doleva vysunte jednotku 
z multifunkcni pozice. 




Vyjmuti jednotky z multifunkcni pozice 
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Rozdelem a formatovam pevneho disku 
v multifunkcni pozici 

Pro dokonceni tohoto postupu je nutne se pfihlasit jako spravce nebo 
jako clen skupiny Spravci. 

J. Ukoncete vsechny aplikace a operacrri system a vypnete pocitac. 

2. Vlozte pevny disk pro multifunkcni pozici do multifunkcni 
pozice. Dalsi informace naleznete v casti „Vlozenl jednotky do 
multifunkcni pozice". 

3. Zapnete pocitac. 

4. Klepnete na tlacitko Start. 

5. Pravym tlacitkem mysi klepnete na polozku Tento pocitac 
a potom klepnete na pfikaz Spravovat. 

6. Klepnete na polozku Uloziste a potom poklepejte na polozku 
Sprava disku. 

7. Pravym tlacitkem mysi klepnete na pevny disk pro multifunkcni 
pozici a klepnete na pfikaz Rozdelit. Pozorne si prectete dotazy 
na obrazovce a odpovezte na ne. 

Dalsi informace najdete v napovede online (klepnete na polozky 
Akce > Napoveda). 
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Technicke udaje 



U pocftace zajistete aspon 10,2 cm volneho mista na vsech stranach 
a odstrante vsechny prekazky. 



Pocitac HP Compaq v provedeni Small Form Factor 
Rozmery provedeni' Desktop 

Vyska 3,95 palcu 10,3 cm 

Sirka 1 3,3 palcu 33,78 cm 

Hloubka (pokud je pocitac vybaven bezpecnostm 14,9 palcu 37,85 cm 
konzolou, hodnota se zvysi) 

Pribliznd hmotnost 21 lb 9,53 kg 

Teplotni rozsah 

Provozm 50 az 95 °F 10az35°C 

Mimo provoz -22 az 1 40 °F -30 az 60 °C 

Relativni vlhkost (nekondenzovand) 

Provozni 10-90% 10-90% 

Mimo provoz (teplota vlhkeho teplomeru max. 38,7 °C) 5-95 % 5-95 % 

Maximalni nadmorska vyska (bez vlivu tlaku) 

Provozni 1 0 000 stop 3 048 m 

Mimo provoz 30 000 stop 9 144 m 

Provozni teplota se snizuje o 1,0 °C na 300 m do nadmorske vysky 3 000 m. Je treba se vyhnout 
nepfetrzitemu pnmemu slunecnimu zareni. Maximalni rychlost zmeny je 10 °C/hod. Horni limit muze 
byt omezen typem a poctem nainstalovanych moznosti. 
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Pocitac HP Compaq v provedeni Small Form Factor (pokracovani) 



Zdroj napdjem 






Rozsah provozniho napeti* 


90-264 V stf. 


90-264 V stf. 


Jmenovity rozsah napeti 


100-240 V stf. 


1 00-240 V stf. 


Imenovitv kmitocet site 

jiii i i v/ t i i y ix i i i i i w W 1 *J i i w 


50-60 Hz 


50-60 Hz 


Vykon 


240 W 


240 W 


Jmenovity vstupni proud (maximdlni)* 


5 A 

(pri 100 Vstf.) 


2,5 A 

(pri 200 V stf.) 


Tepelne vyzarovdni 






Maximdlni 


1 260 BTU/hod. 


318 kcal/hod. 


Typicke (v dobe necinnosti) 


340 BTU/hod. 


86 kcal/hod. 



*Tento system pouzivd aktivm napdjeci zdroj s opravnym cinitelem. Tim splnuje pozadavky 
na ziskdni znacky CE pro pouziti v zemich Evropske unie. Aktivni napdjeci zdroj s opravnym 
cinitelem md take vyhodu v torn, ze nevyzaduje pouziti prepfnace rozsahu vstupmho napeti. 
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Vymena baterie 



Baterie, ktera se nachazi uvnitr pocitace, napaji vnitfru hodiny. Pri vymene 
pouzijte baterii rovnocennou s baterii, ktera byla v pocitaci nainstalovana 
puvodne. Pocitac je dodavan s knoflfkovou baterii s lithiovym 3voItovym 
clankem. 

Zivotnost lithiove baterie lze prodlouzit zapojenim pocitace do elektricke 
zasuvky. Lithiova baterie se pouziva pouze v pfipade, ze pocitac NENl 
pfipojen ke zdroji stridaveho napeti. 



AVAROVANI: Pocitac obsahuje interni lithiomanganovou baterii. Pri nespravnem 
zachazeni hrozi nebezpeci popaleni a poleptani. Riziko zraneni je mozne snizit 
dodrzenim nasledujicich zasad: 

■ Nepokousejte se baterii dobijet. 

■ Nevystavujte ji teplotam vys§im nez 60 °C. 

■ Nepokouse|te se baterii rozebirat, drtit, propichovat, zkratovat jeji kontakty 
nebo ji vystavovat vlivu vody nebo ohne. 

■ Pri vymene baterie pouzivejte pouze nahradni dily spolecnosti HP urcene 
pro tento vyrobek. 

AUPOZORNENI: Pred vymenou baterie je dulezite zalohovat nastaveni 
pameti CMOS pocitace. Pri vyjmuti nebo vymend baterie bude nastaveni 
pameti CMOS vymazano. Informace o zalohovani nastaveni pameti CMOS 
naleznete v prirucce Troubleshooting Guide (Poradce pri potizich) na disku 
CD-ROM Documentation CD. 



Baterie a jednotky bateriovych zdroju by nemely byt likvidovany s beznym 
domovnim odpadem. K jejich recyklaci nebo radne likvidaci vyuzijte sluzeb 
sberu nebezpecneho odpadu, nebo baterie vrat'te spolecnosti HP, autorizovanym 
partnerum nebo jejich zastupcum. 
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AUPOZORNENI: Statickd elektrina mflze zpusobit poskozeni elektronickych 
soucasti podtace nebo pndavneho zarizeni. Pfed zahajenim nasledujicich 
postupu se proto dotknete uzemneneho kovoveho pfedmetu. Odstranite tak 
elektrostaticky naboj. 

1. Je-li uzamcen zamek pocitacove skfine (Smart Cover Lock), 
odemknete jej pomoci nastroje Computer Setup a potom 
vypnete jeho senzor. 

2. Pomoci operacniho systemu radne vypnete pocitac a potom 
vypnete vsechna externi zarizeni. Vytahnete napajeci kabel 
ze zasuvky a odpojte vsechna externi zarizeni. Odstrante kryt 
poci'tace. 

Je mozne, ze baterie bude pristupna az po vyjmuti rozsirovaci karty. 

3. Na systemove desce najdete baterii a drzak baterie. 

4. Podle nasledujicich pokynu (v zavislosti na typu drzaku baterie 
na systemove desce) dokoncete vymenu baterie. 

Typi 

a. Vytahnete baterii z drzaku. 




Vyjmuti knoflikove baterie (typ 1) 

b. Zasufite novou baterii zpatky do drzaku. Kladny pol musi byt 
nahofe. Drzak baterii automaticky zajisti ve spravne poloze. 
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Typ2 

a. Stlacenim kovove zapadky vycmvajici nad jednim okrajem 
baterie uvolnete baterii z drzaku. Po uvolneni baterii vytahnete O. 

b. Chcete-li vlozit novou baterii, zasunte jeden jeji okraj pod 
okraj drzaku. Kladny pol musi byt nahofe. Zatlacte na druhy 
okraj baterie tak, aby zapadka zaklapla ©. 




Vyjmuti o vymeno knoflikove baterie (typ 2) 
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Vymena baterie 



Typ3 



a. Odtahnete zapadku O, ktera drzi baterii ve spravne pozici, 
a baterii vyjmete ©. 

b. Vlozte novou baterii a umistete zapadku zpet na sve misto. 




Vyjmuti knoflikove baterie (typ 3) 




Po vymene baterie postupujte podle nasledujicich kroku. 



5. Vrafte kryt pocitace na puvodni misto. 

6. Zapojte napajecf kabel a zapnete pocitac. 

7. Pomoci nastroje Computer Setup znovu nastavte datum a cas, 
hesla a pfipadna zvlastni nastaveni systemu. Dalsi informace 
naleznete v prirucce Computer Setup (F10) Utility Guide 
(Pfirucka k nastroji Computer Setup (F10)) na disku CD-ROM 
Documentation CD. 

8. Pokud pouzivate zamek poci'tacove skn'ne (Smart Cover Lock), znovu 
ho zamknete pomoci nastroje Computer Setup a aktivujte senzor. 
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Zajisteni pomoci bezpecnostmch zdmku 



Instalace bezpecnostmho zdmku 

Bezpecnostni zamky zobrazene nize a na nasledujicich strankach mohou 
slouzit k zajisteni pocitace. 

Pro pocitac je take k dispozici bezpecnostni konzola (neni zobrazena). 
Dalsi informace ziskate na adrese www.hp.com. 



Lankovy zdmek 

Pokud je pocitac vybaven lankovym zamkem, zasunte zamek 
do umisteni, jak je znazorneno nize. 
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Zajisteni pomoci bezpecnostntch zamku 



Visaci zdmek 




instalace visadho zamku 

Univerzdlni skrmovy svorkovy zdmek 

Bez pouziti bezpecnostmho lanka 

1 . Provleknete kabely klavesnice a mysi skrz zamek. 
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Zajisteni pomoci bezpetnostntch zamku 



S pouzitim bezpecnostmho lanka 

1. Upevnete bezpecnostni lanko smyckou okolo nepohybliveho 
predmetu. 




G4 
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Zajisteni pomod bezpecnostntch zamku 



3. Pfipevnete zamek ke skn'ni pomod dodaneho sroubu. 




4. Vlozte kolik na konci bezpecnostrriho lanka do zamku O 
a zatlacenim tlacitka dovnitf © zamek zamknete. K odemknutf 
zamku pouzijte dodany klic. 
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Vybiti staticke elektriny 



Vyboj staticke elektriny zpusobeny dotykem ruky nebo jineho vodice 
muze poskodit systemove desky nebo jina zanzeni' citliva na statickou 
elektfinu. Takove poskozeni muze snizit zivotnost zanzeni. 

Ochrana pred poskozenim statickou elektrinou 

Dodrzovani'm nasledujicich pokynu muzete zabranit poskozeni statickou 
elektrinou: 

■ Pf i pfeprave a skladovani uchovavejte soucasti citlive na statickou 
elektfinu v antistatickych obalech a nedotykejte se jich. 

■ Soucasti uchovavejte v antistatickych obalech az do vybaleni 
na pracovistich s antistatickou ochranou. 

■ Pred vybalenim z antistatickych obalu polozte soucasti 
na uzemneny povrch. 

■ Nedotykejte se kolikii, vodicu ani obvodu. 

■ Pfi manipulaci se soucastmi bud'te vzdy fadne uzemneni. 
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Vybiti staticke elektfiny 



Metody uzemneni 



Existuje nekolik metod uzemneni. Pfi manipulaci se soucastmi citlivymi 
na statickou elektfinu nebo jejich instalaci pouzijte nektere z nasledujicich 
postupu: 

■ Pouzijte antistatickou zapestni pasku, ktera je zemnicim kabelem 
spojena s uzemnenym pracovistem nebo ramem pocitace. Zapestni 
pasky jsou pruzne feminky, jejichz zemnici kabely maji minimalni 
odpor 1 megaohm ± 10 %. Pro radne uzemneni je tfeba pfipnout 
pasku primo na pokozku. 

■ Na pracovistich, kde se vetsinou stoji a chodi, pouzijte specialni 
pasky na kotniky, chodidla ci boty. Pokud stojite na vodive podlaze 
nebo rozptylovacich podlozkach, pouzijte antistaticke pasky na 
obou nohou. 

■ Pouzivejte vodive pracovni nastroje. 

■ Pouzivejte pfenosnou sadu nastroju s rozvinovaci podlozkou 
pro rozptyleni elektrostatickeho naboje. 

Nemate-li k dispozici zadny z uvedenych nastroju pro radne uzemneni, 
obrafte se na autorizovaneho prodejce nebo poskytovatele sluzeb 
spolecnosti HP 

Dalsi informace souvisejici se statickou elektfinou muzete ziskat 



u autorizovaneho prodejce nebo poskytovatele sluzeb spolecnosti HP 
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Beznd pece o pocitac 
a pnprava k preprave 



Beznd pece o pocitac 

Pfi peci o pocitac a monitor dodrzujte nasledujici zasady: 

■ Pocitac musi stat na pevne rovne plose. Za zadni cast! systemove 
jednotky a nad monitorem ponechejte nejmene 10,2 cm volneho 
prostoru, aby bylo zajisteno pozadovane proudeni vzduchu. 

■ Nikdy nepracujte s pocitacem, ktery ma odstraneny kryt nebo 
bocni panel. 

■ Nebrante proudeni vzduchu do pocitace blokovanim pfednich otvorii 
pro pfivod a odvod vzduchu. Neumisfujte klavesnici s vysunutymi 
nozkami primo proti pfedni casti jednotky typu desktop, protoze 
byste tim take omezili proudeni vzduchu. 

■ Chrante pocitac pfed nadmernou vlhkosti, pfimym slunecnim 
svetlem a extremnim teplem nebo chladem. Dalsi informace 
o doporucenem rozsahu teplot a vlhkosti vzduchu pro pocitac 
naleznete v teto prirucce v dodatku A, „Technicke udaje". 

■ Zabrante vniknuti tekutin do pocitace a klavesnice. 

■ Vetraci sterbiny monitoru nicim nezakryvejte. 

■ Pfed provadenim nasledujicich cinnosti pocitac vzdy vypnete. 

□ Podle potfeby utfete vnejsi povrch pocitace mekkou vlhkou 
prachovkou. Pfi pouziti cisticich prostfedku muze dojit 
k poskozeni barvy nebo povrchu. 

□ Obcas je vhodne vycistit vetraci otvory v pfedni a zadni casti 
pocitace. Prach a necistota mohou zablokovat otvory a omezit 
proudeni vzduchu. 
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Bezpecnostni opatreni pri pouzivam 
opticke jednotky 

Pfi provozu nebo cistern' opticke jednotky dodrzujte nasledujici pravidla: 

Provoz 

■ Za provozu jednotkou nehybejte. Mohlo by dojit k chybe pfi cteni. 

■ Nevystavujte jednotku nahlym zmenam teploty, protoze by uvnitf 
jednotky mohlo dochazet ke kondenzaci vodni pary. Dojde-li pfi 
provozu jednotky k nahle zmene teploty, vyckejte pfed vypnutim 
napajeni alespon jednu hodinu. Budete-li pracovat s jednotkou 
bezprostfedne po zmene tepioty, muze dojit k chybe pfi cteni. 

■ Nevystavuje jednotku vysokym teplotam nebo vlhkosti, 
mechanickym vibracim nebo pfimemu slunecnimu svetlu. 

Cistern 

■ Panel a ovladaci prvky cistete suchou mekkou prachovkou nebo 
mekkou prachovkou mi'rne navlhcenou slabym saponatovym 
roztokem. Nikdy nestfikejte cistici chemikalie pfimo na jednotku. 

■ Nepouzivejte zadne druhy rozpoustedel, jako je Hh nebo benzen. 
Mohlo by dojit k poskozeni povrchu. 

Bezpecnost 

Dostane-li se do jednotky cizi pfedmet nebo tekutina, ihned vypnete 
pocitac a nechte jej zkontrolovat u autorizovaneho poskytovatele sluzeb 
spolecnosti HP. 
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Pnprava k prep rave 



Pri pnprave pocitace k pfeprave postupujte podle techto pokynu: 

I. Zalohujte soubory z pevneho disku na disky PD, paskove kazety, 
disky CD nebo diskety. Zalohovaci medium nesmi byt behem 
skladovani nebo prepravy vystaveno elektrickym nebo magnelickym 
impulsum. 

Jednotka pevneho disku se automaticky uzanikne pri vypnuti 



napajeni systemu. 

2. Vyjmete vsechny diskety z disketovych jednotek a ulozte je. 

3. VIozte do disketove jednotky prazdnou disketu. Tim jednotku 
ochranite behem prepravy. Pouzijte disketu, na ktere nejsou 
ulozena data. 

4. Vypnete pocitac a externi zanzeni. 

5. Odpojte napajeci kabel od elektricke site a potom od pocitace. 

6. Odpojte soucasti systemu a externi zanzeni od zdroju napajeni 
a potom od pocitace. 

Pfed pfepravou pocitace zajistete, aby byly vsechny desky radne 



usazeny a zajisteny v paticich. 



7. Zabalte soucasti systemu a externi zanzeni do puvodnich nebo 
podobnych obalii a dostatecnym mnozstvim vyplnoveho materialu 
je zabezpecte pred narazy. 






Informace o pfedepsanem prostredi pro pocitac mimo provoz naleznete 
v teto prirucce v dodatku A, „Technicke udaje". 
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